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产品及配件介绍

无线显示模块

·

图 1 无线显示模块

无线显示模块具有体积小，使用便捷，传输稳定，经济实用的特点。在实验中可以通过蓝牙与电脑无线传输数

据，不受连接数据线长度不够的干扰。或通过 USB 线与电脑连接，直接将传感器采集到的数据传输至电脑软件中。

注：如果所用电脑没有内置蓝牙模块，则需要购买一个蓝牙适配器（如下图所示）。蓝牙适配器插入电脑 USB

端口，用于接收或发射信号，建立与无线模块的信号连接。

图 2 蓝牙适配器

miniUSB 电缆

图 3 miniUSB 电缆

miniUSB 线连接电脑的 USB 接口与无线显示模块，用于给无线显示模块充电，或直接作为采集器将传感器采集
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到的数据传输至电脑软件中。

无线显示模块详细规格表

序号 项目 规格

1 屏幕
LCD 显示屏，1.8 吋

分辨率：128*64

2 供电

miniUSB 充电

3.7V，1800mAH 可充电锂电池

工作电流：35-50mA，最低 3.2V

额定充电电流：150mA

3 蓝牙
内置蓝牙 2.0

频率：2.4 GHz，发射功率：0.032mW

4 使用范围 <=10m，无障碍阻挡

5 接口
1个带有 RJ45 接口的插槽与传感器相连

1个 miniUSB 接口与电脑相连

6 重量 100g

7 尺寸 106×52×30 mm

表 1

无线模块的安装

拨动无线显示模块的开关到“ON” ，点击电脑桌面的右下角的蓝牙图标 ，鼠标右键点

击选择“打开 Bluetooth 设备”；

(对于没有内置蓝牙模块的电脑，需要先把蓝牙适配器插入电脑的 USB口，待驱动程序自动安装好后，电脑桌

面的右下角会出现一个蓝牙图标 ，鼠标右键点击选择“打开 Bluetooth 设备”)
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图 4 图 5
点击“添加”，在“添加 Bluetooth设备向导”对话框中勾选“我设备已经设置并且准备好，可以查找”；

图 6
待出现蓝牙设备图标后，进行“下一步”；
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图 7

图 8
勾选“让我选择自己的密钥”，并输入密码，此密码固定为 0000；
点击“下一步”，安装完成后点击“完成”；
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图 9

图 10

点击“Bluetooth 设备”对话框中的“完成”按钮，完成无线模块的安装。

注：

在蓝牙程序正常使用的过程中，如果中途断开连接（关闭蓝牙设备），程序会在 10-12 秒后显示断开，蓝牙设

备再通电后，程序会在 5-10 秒内重新连接成功。
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无线显示模块的充电

用 miniUSB线将无线显示模块与电脑相连，电源指示灯为红色，表示正在充电；

图 11无线显示模块在充电

当绿色指示灯亮起时，表示充电已完成。

图 12无线显示模块充电完成

无线显示模块的使用及无线采集模式

蓝牙适配器与电脑的连接

对于没有内置蓝牙模块的电脑，需要将蓝牙适配器插入电脑 USB接口中。

图 13与电脑的连接
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无线显示模块与传感器的连接

传感器接口一端直接插入无线显示模块的 RJ45接口的插槽内。

图 14 与传感器的连接

断开时，按下无线显示模块反面的按钮，让传感器与无线显示模块脱离。

图 15 与传感器断开连接

无线显示模块的无线采集模式

无线显示模块的工作方式：打开无线显示模块的开关，LCD显示屏亮，显示“无传感器”，则说明无线显示模

块进入工作状态；如果接入传感器后，则会显示传感器信息。

图 16 LCD屏显示信息示意图

打开软件后，需要预先点击“设置”按钮，选择“Wireless”模式，进入软件后 USB图标变蓝色 ，则

无线显示模块与软件已正常联机。

开始采集后，数据指示灯闪烁。
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无线显示模块的 USB 直连模式

USB直联模式不需使用蓝牙适配器。

当无线显示模块接入传感器，并使用 USB 线连接电脑后，可直接将数据传输至电脑软件中，不再需要使用蓝

牙功能进行无线传输。此即 USB直联模式，如下图所示。

无线显示模块的工作方式参考“无线显示模块的无线采集模式”中的介绍。

打开软件后，需要预先点击“设置”按钮，选择“Multi USB”模式，进入软件后 USB图标变蓝色 ，则

无线显示模块与软件已正常联机。无线显示模块显示屏会显示当前传感器的采集数据。当在软件中点击“开始”按

钮进行数据的采集时，无线显示模块显示屏会显示数据正在传输。

图 17 通过 USB直连模式采集数据并传输至电脑

无线显示模块的独立采集模式

独立采集模式不需使用蓝牙适配器。

无线显示模块连接传感器，并打开无线显示模块的开关后，LCD 显示屏会显示当前传感器采集到的数据（数

据不可保存）。

图 18 当前显示数据：位移 20.0cm
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案例

探究温差电流现象。

实验目的

用微电流传感器和温差电流实验器探究温差发电现象。

实验原理

两种不同的金属导体接成闭合电路时，如果把它的两个接点分别置于温度不同的两个环境中，则电路中就会有

电流产生。

实验器材

计算机，微电流传感器，无线模块，网线，温差电流实验器，酒精灯（或打火机）等。

实验装置图

图 19 探究温差电流现象

实验步骤

1、按照实验装置图搭建实验装置，按下无线模块开关，并将微电流传感器接入无线模块；

2、将微电流传感器的红黑鳄鱼夹夹住温差电流实验器的红黑接线柱；

3、点击快速实验，点击“开始”按钮，用打火机靠近铜、铁导体连接处一端，加热 5 至 10 秒，停止加热，待

金属导体冷却到室温后，点击“停止”按钮；

4、观察感应电流随时间变化的曲线。
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实验结果

图 20 感应电流随时间的变化曲线

风险提示

1、在潮湿、有腐蚀性气体、高温等恶劣环境使用仪器会严重降低设备的使用寿命；

2、设备在充满电后 4 小时内，务必取下充电器，以免影响电池的使用寿命；

3、设备电量低时请及时充电，避免电池长时间处于低电量状态；

4、设备发生故障时，请立即联络我公司，不要擅自拆卸，禁止拆开电池以及用尖锐利器穿透电池；

5、若设备长期不使用，需保证每 3 个月左右充电一次；

6、发现电设备使用时温度升高或其他可疑现象时，立即断电停止使用。
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